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1. Podstawy prawne zimowego utrzymania drég

Podstawe prawng utrzymania drog i ulic na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk w okresie zimowym
stanowia:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz 1440 z pozn.
zm. )

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
(Dz. U.z2017r. poz. 1289)

Zarzgdzenie nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 pazdziernika 1994
r. w sprawie zasad od$niezania i usuwania gololedzi na drogach publicznych (Dziennik
Urzedowy MTiGM nr 10)

Uchwata Nr XXX VIII/265/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy
Wyrzysk.

2. Wstep

Zimowe utrzymanie drog — to prace majace na celu zmniejszenie lub ograniczenie zaklocen ruchu
drogowego wywolanych czynnikami atmosferycznymi takimi jak §liskos¢ zimowa i opady $niegu.

Do zimowego utrzymania drog zalicza sig:

1) dzalania organizacyjno — techniczne realizowane przez Gming Wyrzysk i podmioty
wykonawcze, w tym:

- usuwanie $niegu z drog na terenie gminy Wyrzysk;
- usuwanie $niegu z chodnikéw na terenie miasta Wyrzysk oraz wsi Osiek nad Notecia;

- usuwanie i zapobieganie §liskosci zimowej na drogach i ulicach na terenie gminy Wyrzysk,
poprzez stosowanie mieszanek piaskowo -solnych lub soli drogowej do odladzania jezdni.

2) pojecia ogolne:
- Snieg luzny — jest 1o nie usunigty lub pozostaly na nawierzchni po przejsciu plugow snieg,
ktory nie zostal zageszczony pod wplywem ruchu kolowego,
- snieg zajezdzony — jest to nieusunigty lub pozostaly na nawierzchni po przejsciu plugow
snieg, ktory zostat zageszczony, ale nie stal si¢ zlodowaciaty;
- naboj sniezny — jest to nieusuni¢ta zlodowaciala lub ubita warstwa Sniegu o znacznej
grubosci, przymarznigta do nawierzchni jezdni,
- bloto posniegowe — jest to topniejacy Snieg pozostaly na nawierzchni po przejsciu plugow
1 posypaniu jej Srodkami chemicznymi,
- gololedz — jest to rodzaj sliskosci zimowej powstalej w wyniku utworzenia si¢ warstwy lodu
o grubosci 1,0 mm na skutek opadu mgly roszacej, mzawki lub deszczu na nawierzchnig
0 ujemnej temperaturze;
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- lodowica — jest to rodzaj sliskosci zimowej powstalej w wyniku utworzenia si¢ warstwy lodu
grubosci do kilku centymetrow z zamarznigcia nieusunigtej warstwy wody pochodzacej
ze stopnienia $niegu, lodu lub opadu deszczu;

- sliskos¢ posniegowa — jest to rodzaj sliskosci zimowej powstalej w wyniku zalegania
na jezdni przymarzajacej do nawierzchni pozostalosci nie usunigtego ubitego Sniegu.
pokrywajacego ja catkowicie lub czesciowo warstwa o grubosci kilku milimetrow;

- szron — jest to osad lodu majacy krystaliczny wyglad, szron powstaje w procesie
bezposredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze ponizej 0°;

- szad? — jest to osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pecherzykami
powietrza, powstajacy z naglego zamarzania przechfodzonych kropli wody.

3. Standardy utrzymania drog
Gmina Wyrzysk zarzadza siecig drog i ulic o facznej dtugosci ok. 152 km.
Podstawowym kryterium zaliczania drog do poszczegolnych standardow jest:
- rodzaj nawierzchni jezdni,
- natgzenie ruchu drogowego liczone w pojazdach rzeczywistych na dobe,
- funkcja drogi,
- rodzaj komunikacji.

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA ROK 2018

i Dopuszczalne odstepstwa od standardu
Stan | Opis warunkéw ruchuna =~ — S : 5 —
dard jezdni po skl opadcw Sig od stmerdzefua 'wystcpowama
zjawisk
Jezdnia czama: Dotyczy  jezdni 1 gololedz 2 godz.
sucha poboczy 2 godz. - szron 2 godz. |
I - mokra «  luzny 4 godz. - szadz 2 godz.
Przejezdnos¢ calodobowa - bloto snicgowe | nigdy - posnmegowa | 4 godz.
- zajezdzony nigdy - lodowica 4 godz.
zaspy
Jezdnia odéniczona na calej| - luzny |4 godz, . gololedz 3 godz.
| szerokosci - bloto 6 godz. . szron 3 godz.
I Jezdnia posvpana na cale posnicgowe wystep. - szadz 3 godz.
dlugosci - zajezdzony - posmegowa |4 godz.
(cienka warstwa nie | - lodowica 4 godz.
utrudniajgca ruchu)
1 | Jezdnia odsniczana na cale) «  luzny 6godz. |w migjscach
szerokosci - zajezdzony wystep. | wyznaczonych:
Jezdnia posypana na: - Zaspy. jezyki 6 godz. - gololedz 5 godz.
- obszarach zabudowanych; $niezne lokalnie +  szron 5 godz.
-skrzyzowaniach. zdrogami; | - utrudnicnia dla . szadz 5 godz.
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- skrzyzowaniach . z koleja: samochodow posniegowa |6 godz.
- odc. o pochyleniu > 4% osobowvch lodowica 6 godz.
- przystankach
autobusowych
- innych ustalonych
migjscach
Jak wyzej luzny 8godz. |w migjscach
zajezdzony wystep. | wyznaczonych:
J¢zvki sniezne | wystep gololedz 8 godz.
v zaspy do 8 posmegowa |10
dopuszcza si¢ przerwy |godz. lodowica godz.
w  komunikacji do 8 8 godz.
godz.
Jezdnia  odsniezona w luzny 16 godz. |w migjscach
migjscach zasp ods$niczony zajezdzony wystep. | wyznaczonych:
co najmni¢j jeden pas ruchu nabgj $niezny | wystep. gololedz 8 godz.
V |z wykonaniem mijanck. zaspy wystep. posniegowa | 10
Jezdnia posypana na |dopuszcza si¢ przerwy godz.
| odcinkach decydujacych o w komunikacji do 24
| mozliwoscel ruchu. godz.
Jezdnia zasniezona. luzny wystep. |w migjscach
Prowadzi sig interwencyjne zajezdzony wystegp. | wyznaczonych:
odsniezanie w zaleznosci od nabdj $niezny | wystep. wszystkie
vy | Potrzeb. zaspy wystep. rodzaje
Jezdnia posypana po do 48 shskosci  po
odsniezeniu  w  migjscach godz. odsniezeniu
wyznaczonvch przez zarzad
| drogi.
OPIS STANU UTRZYMANIA DROGI DLA 11l STANDARDU
| ) Opis stanu Dopuszczalne odstepstwa od standardu
< | utrzymania drogi | 54 ystaniu opadéw $niegu od stwierdzenia wystgpowania
§ dla danego zjawisk
- standardu
= |Jezdnia odsniezana luzny snieg do 6 godz. gotoledz do 5 godz.
na calej szerokosci. zaspy do 6 godz szron do 5 godz
Jezdnia posypana na: szadz do 5 godz.
-obszarach Dopuszcza si¢ wystgpowanie sliskos¢ posniegowa do 6 godz.
zabudowanych;, cienkiej  warstwy  S$niegu lodowica do 5 godz.
-skrzyzowaniach zajezdzonego nie
z drogami; utrudniajacego ruch o gr. do Poprzez gololedz nalezy rozumiec
-skrzyzowaniach Sem. cienkg warstwe lodu grubosci do 1mm
z koleja; powstala na skutek opadu na
. |-odc. o pochyleniu |Poprzez luzny snieg nalezy nawierzchni¢ o temperaturze ujemnej
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-przystankach
autobusowych
-innych  ustalonych
miejscach.

‘ > 4%

rozumie¢  nieusuni¢ty  lub
pozostaty na nawierzchni po
przejSciu plugow snieg, ktory
nie zostal zageszczony pod
wplywem ruchu kolowego.

Poprzez S$nieg zajezdzony
rozumie si¢ nieusuni¢ty lub
pozostaly na nawierzchni po
przej$ciu plugéw Snieg, ktory
zostal zageszczony, ale nie
stal si¢ zlodowacialy.

mgly roszacej, mzawki lub deszczu.

Poprzez szron nalezy rozumiec¢ osad
atmosferyczny, tworzacy drobne
lodowe krysztatki w postaci igiet
powstajace na dowolnym podiozu
hydrofilowym. Szron powstaje w
wyniku kontaktu wilgotnego powietrza
z podiozem o temperaturze ponizej
0°C.

Poprzez szadz nalezy rozumie¢ osad
lodu powstajacy przy zamarzaniu
matych, przechtodzonych kropelek 5
wody (mgly lub chmury) w momencie
zetknigcia kropelki z powierzchnia
przedmiotu lub juz naroslej szadzi.
Skiada si¢ ze zlepionych krysztatkow
lodu narastajac niekiedy do
stosunkowo znacznych grubosci. ‘

Poprzez slisko$¢ posniegowa nalezy
rozumiec przymarznigta do
nawierzchni pozostalo$¢ nieusunigtego
sniegu na czesci lub calej powierzchni
jezdni grubosci kilku milimetrow.

Poprzez lodowice nalezy rozumiec
warstwa lodu powstala z zamarznigcia
nie usunig¢tej z nawierzchni wody
powstalej ze stopnialego $niegu badz

z opadu deszczu.

Opisane standardy wyznaczaja rowniez kolejnos¢ dziatan Wykonawcow zwigzanych z zimowym
utrzymaniem drog. Drogi gminne, ulice i chodniki w Wyrzysku oraz Osieku nad Notecig
utrzymywane beda w III standardzie od$niezania z zaznaczeniem kolejnosci odsniezania
poszczegolnych ulic. Drogi gminne w miejscach zageszczonej zabudowy beda utrzymywane

w standardzie Il a pozostale odcinki drog w standardzie V - VI. Drogi stanowigce polaczenia
pomiedzy solectwami, w rozumieniu kategorii drég nazywane drogami gminnymi, beda
utrzymane w pierwszej kolejnosci dla zapewnienia polaczen autobusowych i srodkoéw szczegolnej
przydatnosci tj. karetka pogotowia, transport gospodarczy, zaopatrzenie, dowozy dzieci do szkol
itp. Drogi gruntowe podlegaja wylacznie odsniezaniu.

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG GMINNYCH NA ROK 2018



4. Sprawy organizacyjne

Z chwilg wystapienia niekorzystnych warunkow pogodowych wprowadzone zostang dyzury osob
bioracych udzial w zimowym utrzymaniu drog na terenie Gminy Wyrzysk. Celem dyzurow bedzie
zbieranie informacji o stanie warunkéw pogodowych na terenie gminy, stanie nawierzchni drog
oraz prognozach pogodowych. Zbior informacji odbywat si¢ bedzie na podstawie informacji meteo
przekazywanej przez media, informacji dostepnych na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji
Drog Krajowych i Autostrad oraz ze stacji meteorologicznych. Informacjie o stanie drog
uzupelnione beda na podstawie objazdow drog na terenie gminy oraz kontakt z soltysami
poszczegolnych sotectw.

Na szczeblu Gminy Wyrzysk zimowym utrzymaniem drog kieruje Julia Kapuscinska —
podinspektor ds. gospodarki komunalnej i drogownictwa - telefon kontaktowy bezposredni (067)
286 41 19, 508 199 235 a w razie nieobecnos$ci Tadeusz Perlinski — Zastgpca Burmistrza Wyrzyska
telefon kontaktowy (067) 286 24 00, 507 026 263 poprzez staly kontakt telefoniczny
z wykonawcami rob6t zimowego utrzymania oraz kontrole przebiegu i zakresu wykonywanych
robét. Uslugi zwigzane z zimowym utrzymaniem beda realizowane przez firm¢ SZYM — ARKO
Kompleksowa Obstuga Rolnictwa S. C., ul. Dworcowa 13, 89-333 Osiek nad Notecig, Szymon
Borzych i Arkadiusz Kowalski oraz przez Samorzadowa Administracj¢ Mieszkaniowa,
ul. Bydgoska 24, 89-300 Wyrzysk.

5. Zasady postepowania przy zimowym utrzymaniu drog

Prace przy zwalczaniu sliskosci zimowej 1 od$niezaniu drog podzielono na trzy etapy:

1. Zbieranie informacji

pracownik przyjmuje meldunki oraz informacje o sytuacji na drogach,

kontakt z soltysami o stanie drog w solectwie,

Uruchomienie i prowadzenie robot przy likwidacji sliskosci zimowej i odSniezaniu drog

koordynacja dzialan zimowego utrzymania drég z wykonawcami robot,

. udzielanie informacji uzytkownikom drog o stanie przejezdnosci drog,

3. Odwolanie prowadzonych robot
na podstawie przeprowadzonej kontroli i stwierdzeniu, ze wszystkie zagrozenia
oraz utrudnienia zostaly zlikwidowane.

b

WYKAZ DROG GMINNYCH OBJETYCH ZIMOWYM UTRZYMANIEM

 Lokalizacja Dhugosé !;.alicé
Nr drogi Nazwa drogi odcinka |78 o
Odkm | Dokm | oo drogi |
B [km]
129320 Krzyzowka — Ziclona Gora | 04000 | 44873 | 4873
129418- Kosztowo (od krajowej K10) — 0+000 | 14248 | 1248
odcinek I _Skrzyiowanie na Lobzenicg/Golancz
129418 Wyrzysk (od skrzyzowania z droga 0000 2.812 2812
odcinek 11 wojewodzka W194 przy budynku Urzedu)
- Skrzysowania 2 droga ehspresowa 10 | )
129332 Karolewo — Osick 0+000 1+044 1,044
129331 Wyrzysk (do p Sled?) 0+000 | 0+600 | 0,600
od p. Gory do Centrali Ogrodniczej na ul.
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_ 0+000 | 3+031 | 3.031
129347 Kosztowo - Jeziorki Kosztowskie 0+000 | 14473 | 1473
129305 0+000 | 2+132 | 2132 |
129306 Kosztowo — Mlotkowko 0-+000 2+163 2,163 :
129310 — 0+000 1+993 1,993 il 46_
129346 Kosztowo od drogi krajowej do granicy 0+000 | 1+500 1,500
gminy B B 3
1293468 Koszowo 0+000 0+540 0.540 0,540
129308 Kosztowo — Dobrzyniewo od str. 04000 | 24069 | 2,069
Kosztowo ] |
129312 Miotkéwko do krzyza 0+000 0+785 0,785 0,785
1293128 Miotkoéwko od krzyza 0-+000 04607 0,607 0.607
129343 Rzgszkowo 0+000 1+694 1,694
129311 Dobrzyniewo — Miotkowko 0+000 | 14989 | 1989
129309 Dobrzyniewo od drogi woj. do boiska 0+000 0,300 0.300
129313 Miotkéwko — Falmierowo 04000 1+100 1,100 2,504
droga Falmierowo - Gromadno od drogi
woj. W242 do bazy (KR) 0+000 1600 | 1.600
129318 Gromadno od ( bazy KR) do dr woj. W242 1+456 1,456 I
129054 Gromadno (do p.Brzuchalskiego) 0+000 1+760, 1.760 2,439
droga przez wies 04000 | 04800 | 0800
droga za zabudowaniami- Gromadno 0-+000 1.100 1,100
129321 Falmierowo — Polinowo do drogi Pow. —
do p. Marchewki 04000 3+918 3918 3.918
Polinowo -Klawki
129322 Falmierowo- Koscierzyn Wielki 0+000 | 2+680 2,68
129315 . 0+000 | 2+940
Falmierowo-Klawki 2940
129325 Koscierzyn Wielki — Gaj 14350 2+397 1.047 2,397
129340 Koscierzyn Wielki — Hercowo -Pinki 0+000 | 44246 | 4246 | 4246
-Glesno - d
129326 Koécierzyn Wielki — Maslowo — do 0+000 3+900 3.900
budynku na drodze do Auguscina
129326T Maslowo 0-+000 0+644 0,644
1293268 Marynka od drogi powiatowej 04000 | 04600 | 0,600
129326U Koscierzyn (wies po drugicj stronie rzcki) | 0+000 | 0+850 0,850
129327 Kier. Liszkowo 0-+H000 2+203 2,203
129328 Augusécin | Kier. Radzicz 0+000 1+376 1,376
129329 Kier. Glesno 04000 3+528 3.528
129342 Glesno — Bielawy 0-+000 | 1+636 1,636
1293408 Hercowo od drogi Koscierzyn Pinki 04000 | (+400 0.400
129339 Bagdad 0+000 | 0+415 | 0415
129341 Komorowo 0+000 1+080 1.080
129303 Bakowo 0+000 0+300 0.300 1.225
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1293038 Bakowo przez wies 0+000 | 0+655 0,655
129337 0d drogi wojewddzkiej - Wyciag 04000 | 24100 | 2,100 B
129337 Zulawka- do drogi wojewddzkiej -Wyciag | 0+000 | 44600 | 4600 | 7.236
od drogi powiatowej- Zulawka mala do ,
Zulawki Duzej 14500 1,500 |
| Dabki 0+000 l 0+140 0,140
| 129319 Stefanowo 04000 | 04400 | 0,400
Anusin 0000 0-+500 0,500
droga od dawnej 10 do budynku 0000 | 0+300 0,300
jednorodzinnego 1
129335 Konstantynowo 0-+000 1+396 1,396
129336 Ostrowek 0+000 3+711 3.711
| | | RAZEM 85,734 [

6. Organizacja zimowego utrzymaniadrog

Na terenie Gminy Wyrzysk prace zwigzane z zimowym utrzymaniem drog zlecone zostaly firmie
SZYM — ARKO Kompleksowa Obsluga Rolnictwa S.C., ul. Dworcowa 13, 89-333 Osiek nad
Notecig, Szymon Borzych i Arkadiusz Kowalski wylonionej w formie zapytania o cene, z ktora
zostanie zawarta umowa cywilnoprawna oraz Zaklad Budzetowy Samorzadowa Administracja
Mieszkaniowa, ul. Bydgoska 24, 89-300 Wyrzysk w ramach dzialalnosci statutowe;.

7. Odsniezanie
Zadanie to ma na celu usunigcie $niegu z jezdni oraz obiektow towarzyszacych (zatok
autobusowych). Zakresy prac prowadzonych przy odsniezaniu oraz technologia robot wynika
z obowigzujacych standardow utrzymania drég, warunkow atmosferycznych oraz aktualnego stanu
drog. W przypadku dlugotrwalego wystepowania skrajnie niekorzystnych warunkow pogodowych,
takich jak zawieje i zamiecie $niezne, niwelujace efekty odsniezania drog, osiagnigcie i utrzymanie
przyj¢tego standardu moze okaza¢ si¢ niemozliwe, dlatego tez organizacja pracy dostosowana
bedzie do warunkéw pogodowych. Dopuszcza si¢ wowczas odstepstwa od przyjetych standardow
i odsniezenie tylko jednego pasa ruchu.
Regulamin utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Wyrzysk, ktory zostal uchwalony
Uchwata Nr XXXVIII/265/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 marca 2013 roku, okresla
wymagania w zakresie utrzymania czystosci i porzadku na terenie nieruchomosci i w miejscach
publicznych. Obowiazek utrzymania porzadku i czystosci na terenie nieruchomosci cigzy na ich
wlascicielach. Natomiast w zakresie utrzymania czystosci i porzadku na czgsci nieruchomosci
slumcych do uzytku publicznego wiasciciele nieruchomosci zobowigzani sa do:
sprzatania i od$niezania chodnika przyvlegajacego do nieruchomosci (czynnosci
te wilasciciele nieruchomosci zobowiazani sa3 wykona¢ niezwlocznie po pojawieniu
si¢ zanieczyszczefi, wystgpieniu opadow Sniegu, a w przypadku ciagltego opadu sniegu
po jego ustapieniu);
wlasciciele posesji przyleglych do chodnikow sa zobowigzani do ich utrzymania,
gromadzenia na skraju chodnika od strony jezdni blota, sniegu i lodu uprzatnietego
z chodnikéw polozonych wzdluz nieruchomosci, w sposob niezagrazajacy bezpieczenstwu
przechodniow i pojazdow oraz nieutrudniajgcy ruch z zachowaniem mozliwosci odplywu
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wody do kanalizacji.
W stosunku do wiascicieli nie wywiazujacych si¢ z obowigzku Straz Miejska jest zobowigzana
do ich egzekwowania. Zakladany czas reakcji po ustaniu opadow $niegu wynosi - 8 godzin.

8. Likwidacja §liskosci

Usuwanie i fagodzenie skutkow sliskosci zimowej odbywalo si¢ bedzie w wyznaczonych w planie
miejscach. Miejscami tymi beda: tuki poziome lub pionowe o spadku > 4%, skrzyzowania
z drogami o nawierzchni twardej, przystanki komunikacji publicznej, przejazdy kolejowe
oraz obiekty mostowe.

solnej i soli drogowej w iloci okreslonej w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie
rodzajow i warunkéw stosowania srodkow, jakie moga byC uzywane na drogach publicznych
oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. nr 230, poz. 1960).

Usuwanie sliskosci na drogach gminnych odbywac si¢ bedzie sprzetem wlasnym Wykonawcow
przy uzyciu materiatu do usuwania $liskosci pobranego od Zamawiajacego.

Drogi beda oczyszczane doraznie wedlug potrzeb i mozliwosci finansowych. Urzad zabezpieczyl
sfinansowanie dzialan przy optymalnych warunkach opadowych na caly sezon zimowy 2018
(tj. od 01.01.2018 r. do 15.04.2018 r. oraz od 15.11.2018 r. do 31.12.2018r.)
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WYKAZ POZOSTALYCH DROG NA TERENIE MIASTA I GMINY WYRZYSK
ORAZ ZARZADCOW ODPOWIEDZIALNYCH ZA ICH ZIMOWE UTRZYMANIE
W SEZONIE 2018

Drogi powiatowe
Z chwila wystapienia niekorzystnych warunkow pogodowych w Powiatowym Zarzadzie
Drog w Pile wprowadzone zostaja dyzury osob bioracych udzial w zimowym utrzymaniu
drog. Celem dyzurow bedzie zbieranie informacji o stanie warunkéw pogodowych na
terenie powiatu, stanie nawierzchni drog oraz prognozach meteorologicznych. Informacje
uzupelniane beda na podstawie objazdow drog powiatowych. Miejscem petnienia dyzurow
jest siedziba Powiatowego Zarzadu Drog w Pile, ul. Miodych 78, tel. 67 349 08 83
w godz. 7:30 — 15:30.

Osoby odpowiedzialne za zimowe utrzymanie drog w PZD w Pile:

Jan Turzynski — Dyrektor Powiatowego Zarzadu Drog w Pile — tel. 784 845 658;

Artur Bgk - Zastg¢pca dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog w Pile —tel. 538 475 688;
Adam Pawlowski, Jerzy Dudzien — Inspektor — tel. 604 782 577, Arkadiusz Kubich —
Starszy Inspektor —tel. 604 782 577

e Powiat?wy Zarzad Dr(‘;g w Pi]; -
g B ul. Walki Mlodych 78,64-920 Pila
Nr drogi Opis praebiegu drogi i s | s
1180P | Kaczory - Osiek n. Not. - Dabki 8.871 v
W - Kosztowo - R'_mt;szko:{r 2.402 | v
‘" 1189P | " Wyrzysk-Polanowo = | 1494 | v
1190P Konstantynowo - Osick n. Not. 2548 v
" 19IP | Liszkowo - Glesno - Ruda - Dabki -Zelamo | 9.991 Vv
1192P Glesno-Wyrzysk | 3704 v
1193 | Oddr 242 Kodcierzyn Wik - Wyrzysk 5.114 v
1196P Dr nr 1191 - Auguscin 1,406 v
} e | Od d;: 242 Koscierzyn \ WE_-Wy(z_ysk 3,586 Vi
(odcinek gruntowy na terenic gminy) | 1
2. Drogi wojewoédzkie

Na szczeblu Rejonu Drog Wojewodzkich w Zlotowie zimowym utrzymaniem drog kieruje
bezposrednio Kierownik RDW - mgr. inz. Benedykt Stefankiewicz, a w razie nieobecnosci
Z-ca Kierownika Rejonu Drog Wojewodzkich - mgr. inz. Ireneusz Stawiszynski, wydajac
polecenia dyzurnemu RDW, a dyzurny dalej Wykonawcy robot.

Wykonawca robét jest firma INFRAKOM Sp. z o.0. ul. F. Nowowiejskiego 4, 64-000
Koscian.

Na szczeblu Wykonawcy robotami przy zimowym utrzymaniu drog kieruje calosciowo

p. Lukasz Wisniewski, ktory jest facznikiem poszczegolnych baz wykonujacych w/w
roboty.

Podwykonawca Swiadczacym ushugi na drogach wojewodzkich na terenie Gminy Wyrzysk
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jest: L, ZULIT” PPHU Roman Jopek Witrogoszcz - Osada 17A 89-310 Lobzenica Baza
Witrogoszcz - Osada 17A.

Odpowiedzialnym za zimowe utrzymanie drog wojewodzkich nr 194, 242 na terenie
powiatu pilskiego jest Pan Wawrzyniec Mysliwiec.

Informacje dotyczace przejezdnosci drog beda udzielane telefonicznie pod numerami:
67/263-34-34 — Rejon Drog Wojewodzkich w Ziotowie, nowy nr 61/22-58-490 tel. zimowy
61/22-58-496

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewo6dzkich w Poznaniu
| Zarzqdea Rejon Drog Wojewodzkich w Zlotowie |
} ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Zlotow ‘
. et = ——_ -
Nr drogi Nazwa drogi (odcinka Lokalizacja Lg{: i‘::c:gm ,;'S‘mnd:;r;
e drogi) od km do km w i
S | powpywaych |
i 3 18.43 - 456 27,17 km I
242 Lobzenica - Zulawka 13.193 km
; i 456 - 66,122 20,522 km v
| 242 Zulawka - Golancz 10,600 km

3. Drogi krajowe

Zimowe utrzymanie na drogach krajowych na terenie Gminy Wyrzysk prowadzone jest w oparciu
o zarzadzenie Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad, nr 53 z dnia 13.10.2015 r.
odnosnie , Wytycznych zimowego utrzymania drog” oraz nr 32 z dnia 21.09.2017 r. w sprawie
standardow zimowego utrzymania drog krajowych, w zaleznosci od funkcji drogi i wielkosci
sredniego ruchu dobowego.

Za utrzymanie zimowe drog krajowych odpowiedzialni sa

- Pan Bolestaw Sliwinski — Kierownik Rejonu w Chodziezy, tel. 698 629 786

+ Pan Andrzej Baranowski — Z-ca Kierownika Rejonu w Chodziezy , tel. 660 661 941

GDDKiIA
T Rejon Chodziez
A ul. Ofiar Gér Morzewskich 3
| _ 64-800 Chodziez B
- s . | Diugosé odcinkana | Standard
Nr drogi Opis przebiegu drogi Od km do km ierersi ity i) - nia
10 Nowa Lubianka - 1644432 — 209+905 6.648 I |
Kosztowo
Obwodnica Wyrzyska + 0+000 — 7+975 I [
S10 odc. dwujezdniowe i 7.975
lacznice
10 Kosztowo- 217+941-219+283 1342 Il
RudyWyraysks || ) LN
Drogi serwisowe na 0-+000 — 74795 v
1 .
S1oC obwodnicy Wyrzyska 7.198

Wykonawca robot jest , Pol — Drog Warszawa” Sp. z 0.0., ul. Wolczynska 133, 01-919 Warszawa.
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W_ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG. TEREN GMINY PODZIELONO
NA 9 REJONOW UTRZYMYWANYCH PRZEZ FIRME ZEWNETRZNA ORAZ
W _ZAKRESIE ULIC 1 PLACOW NA TEREN WYRZYSKA I OSIEKA NAD NOTECIA
UTRZYMYWANYCH PRZEZ ZAKLAD BUDZETOWY SAM:

Rejon 1

Komorowo — droga ozn. na mapie G 341P (od drogi powiatowej nr P 1180 do granicy Gminy),
Bakowo — droga ozn. na mapie G 303P oraz droga przez wies G 303SP,

Zutawka — droga ozn. na mapie G 337P (od drogi powiatowej nr P 1180 do drogi wojewodzkiej
nr W242),

Wyciag — droga ozn. na mapie G 337P (od drogi wojewodzkiej nr W242 do konca zabudowan
w miejscowosci Wyciag),

Mata Zutawka - od drogi powiatowej P 1180 do Zutawki.

Szczegolowy zakres i przebieg odsniezanych drog przedstawiono na mapie.

Rejon 2

Karolewo — drogi ozn. na mapie G 332P (od drogi wojewodzkiej W242 w Wyrzysku do drogi
gminnej G 331P), G 331P (od Karolewa do drogi powiatowej P 1180 w Osieku),

Konstantynowo — droga ozn. na mapie G 335P,

Dabki — droga gminna G 420P,

Ruda — drogi na osiedlu,

Ostrowek — droga ozn. na mapie G 336P od drogi powiatowej nr P 1180 do granicy gminy.
Szczegodlowy zakres i przebieg odsniezanych drog przedstawiono na mapie.

Rejon 3

Krzyzowka — Polanowo — Zielona Géra — droga ozn. na mapie G 320P,

Anusin — Stefanowo — droga ozn. na mapie G 319P od drogi woj. W242 do Anusina,

droga gruntowa przy sadzie od drogi W242 - 300 m do budynku jednorodzinnego na dzialce
o nr ewidencyjnym 180/1 obrgb Wyrzysk.

Szczegolowy zakres i przebieg odsniezanych drog przedstawiono na mapie.

Rejon 4

Rzgszkowo — drogi ozn. na mapie G 403P, G 343P,

Kosztowo — drogi ozn. na mapie G 346SP, G 346P (od drogi powiatowej P 1188 do granicy
gminy),

G 347P , G 305P, G 306P, G 308P (ok. S00m od strony Kosztowa do zabudowan), droga do szkoty
—300m.

Szczegotowy zakres i przebieg odsniezanych drog przedstawiono na mapie.

Rejon §

Dobrzyniewo — drogi ozn. na mapie G 308P, G 309P, G 311P,

Miotkowko — drogi ozn. na mapie G 310P, G 312P, G 312SP, G 313P (od drogi gminnej G 312P do
granicy gminy),

Falmierowo — Gromadno (od drogi woj. nr W242 przez wie$ i do drogi woj. W242) G 318P,
G 318SP, G 318WP, droga za zabudowaniami od drogi nr G 417P do (bylej bazy SKR), G 317P,
G316P, G 417P.

Szczegotowy zakres i przebieg ods$niezanych drog przedstawiono na mapie.

Rejon 6
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Falmierowo — drogi ozn. na mapie G 315P (od skrzyzowania z droga wojewodzkg nr W242
do Klawka), G 321P, G 322P, droga G 323P (w kierunku Koscierzyn Wielki — 300 m).
Szczegotowy zakres i przebieg odsniezanych drog przedstawiono na mapie.

Rejon 7

Koscierzyn Wielki — drogi ozn. na mapie G 326P (Koscierzyn W. - Auguscin), G 326UP, G 326VP;
Koscierzyn Wielki — Gaj - droga ozn. na mapie G 325P,

Koscierzyn Wielki — Hercowo - G 340 P;

Hercowo - G 340SP;

Mastowo — droga ozn. na mapie G 326TP,

Marynka - droga ozn. na mapie G 326SP.

SzczegOlowy zakres i przebieg odsniezanych drog przedstawiono na mapie.

Rejon 8

Bagdad — droga ozn. na mapie G 339P,

Glesno — Bielawy Nowe - droga ozn. na mapie G 342P,

Glesno — Pinki — Hercowo — droga ozn. na mapie G 340P (od Glesna do skrzyzowania na
Hercowo),

Gleszczonek — w prawo kilometr w kierunku posesji p. Mroza, w lewo ok. 150m.

Szczegotowy zakres i przebieg odsniezanych drog przedstawiono na mapie.

Rejon 9

Auguscin — drogi ozn. na mapie G 327P, G 328P, G 329P (do drogi powiatowej nr P 1196).
Szczegolowy zakres i przebieg odsniezanych drog przedstawiono na mapie.

Miasto Wyrzysk - SAM

Wyrzysk - ulice i place w miescie.

Droga G129418P (byla droga krajowa nr 10) odcinek I (od drogi krajowej K10 w Kosztowie
do skrzyzowania z droga gminng G 320P — na Polanowo), oraz odcinek 11 (od drogi ekspresowe)
S10 w Rudzie (Cieszymir) do skrzyzowania z droga wojewodzka W 194 (ul. Staszica) w Wyrzysku.

Wies$ Osiek nad Notecia — SAM
Osiek n. Notecig - ulice i place we wsi.

Zalacznik graficzny nr 1 — mapa z oznaczonymi rejonami.
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WYKAZ ULIC OBJETYCH UTRZYMANIEM W 11l STANDARDZIE ZIMOWEGO
UTRZYMANIA W WYRZYSKU W OKRESIE
OD 01 STYCZNIA 2018 R. DO 31 GRUDNIA 2018 R.
WYKONYWANE PRZEZ ZAKEAD BUDZETOWY SAM

Ulice objete utrzymaniem w III standardzie do od$niezania i usuwania gololedzi i sliskoSci
w pierwszej kolejnosci:

1. Plac Wojska Polskiego - pow. 6711m° kostka kamienna,

2. ul. Grunwaldzka - 220 m ciag pieszo jezdny (asfalt, kostka)

3. ul. Grunwaldzka - 102 (asfalt tacznik z ul. Poczt./Kosciuszki)

4. ul. Kosciuszki - 356 m betonowa

5. ul. Laczna - 91m asfalt

6. ul. Miynska - 80m  asfalt

7. ul. Parkowa - 425m 344 betonowa, 81m gruntowa

8. ul. Pocztowa - 224m asfalt

9. ul. Przy Stawie - 78m  betonowa

10. ul. Bydgoska -1207m 258 m kostka kamienna, 949 m asfalt

Razem dlugos¢ ulic: 2.783,00 m.
Srednia szeroko$¢ ulicy to 4m x dlug. 2.783,00 m + Plac Wojska Polskiego 6.711 m®.
Laczna powierzchnia wynosi okolo 17.843,00 m*.

Ulice objete utrzymaniem w IIl standardzie do odsniezania i usuwania gololedzi i Sliskosci
w drugiej kolejnosci:

1. ul Akacjowa -544m 269 m asfalt, 275 m gruntowa
2. ul. Aleja -208 m  betonowa (most asfalt)
3. ul. Aleje Rydzynskich (do posesji nr 8 i droga na gorze od posesji nr 3 do 11)

- 466 m gruntowa

4. ul. Brzozowa -245m  asfalt

5. ul. Bukowa -124m  betonowa

6. ul. Cisowa -208 m  kostka

7. ul. Debowa -684m  ciag pieszo-jezdny kostka+asfalt
8. ul. Golgbia -120m  ciag pieszo-jezdny kostka

9. ul. Jaworowa -110m  gruntowa

10. ul. Jesionowa - 94m  asfalt

11. ul. Jodiowa -237m  asfalt

12. ul. Kalinowa -232m 109 m asfalt, 123 m gruntowa
13. ul. Kasztanowa -149m  kostka

14. ul. Modrzewiowa -440m  gruntowa

15. ul. Klonowa -119m  asfalt

16. ul. Kwiatowa -231m  asfalt

17. ul. LeSna -867m 530 m asfalt, 310m gruntowa
18. ul. Lipowa -218m  asfalt

19. ul. Makowa -104m  asfalt
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20. ul. Modrakowa -437m  asfalt

21. ul. Pod Czubatka -979 m kostka betonowa

22. ul. Przemystowa -477m  asfalt

23. ul. Rozana -271m  asfalt

24 ul. Rzeczna -310m  betonowa

25. ul. Sosnowa -153m  plyty betonowe

26. ul. Szpitalna -223m  asfalt — kostka betonowa
27. ul. Slusarska -118 m  kostka betonowa

28. ul. Swierkowa -625m  asfalt

29. ul. Wigzowa -169m  kostka betonowa

30. ul. Wierzbowa -482m  gruntowa

31. ul. Zduny -228m  asfaltowa

32. ul.22 Stycznia -374m  ciag pieszo-jezdny

33. ul.22 Stycznia na os. Lesne (G129345P) -210m kostka betonowa

34. ul.22 Stycznia (droga gminna) -330m w kierunku piekarni

z wyjazdem przed PBRol, (G129349P)
35. ul. Pl. Wojska Polskiego (przejscie od ZOZ-u do kladki ) - 150m  gruntowa
36. ul. Bydgoska od bloku nr 30 w kierunku strzelnicy -150 m  gruntowa

Razem dlugos$¢ ulic: 11.086,00 m.
Srednia szeroko$é ulicy to 4 m x dlug. 11.086 m.
Laczna powierzchnia wynosi okoto: 44.344,00 m”.

WYKAZ ULIC OBJETYCH UTRZYMANIEM W IiI STANDARDZIE ZIMOWEGO
UTRZYMANIA W OSIEKU NAD NOTECIA W OKRESIE
OD 01 STYCZNIA 2018 R. DO 31 GRUDNIA 2018 R.
WYKONYWANE PRZEZ SAM

Ulice objete utrzymaniem w Il standardzie do odsniezania i usuwania gololedzi i Sliskosci
w pierwszej kolejnosci :

1.

N2 505 3 Oh N R0 B9

[
[==]

11.
12.
13.
14.

ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
.ul.
ul.
ul.
ul.
ul.

Bohaterow
Ceramiczna
Jasna
Kasztanowa
Krotka
Rézana
Kwiatowa
XXX Lecia
Tysiaclecia
Lipowa

XX Lecia
Notecka
Olimpijska
Podgoma

-790 m
-218m
-477m
-408 m
-250m
-275m
-514m
-602m
-205m
- 364m
-532m
-139m
-211m
-281m

asfalt

asfalt

325 -asfalt, 152 gruntowa
361-gruntowa, 47 asfaltowa
kostka betonowa

255 kostka, ( ciag pieszo-jezdny)
kostka betonowa

asfalt

asfalt

kostka betonowa

asfalt

asfalt

asfalt

kostka betonowa
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15. ul. Pigkna -223m 65— asfalt, 158 kostka

16. ul. Parkowa -354m 273 asfalt, 81-gruntowa

17. ul. Przemyslowa -1119m asfalt

18. ul. Przeczna -172m  kostka betonowa

19. ul. Szkolna -336 m 117 asfaltowa, 219 kostka- ciag pieszo-
jezdny

20. ul. Slowianska -365m 147 asfalt, 218 (kostka betonowa)

21. ul. Staszica -268m 232 z kostki pref.,36 asfalt

22 ul. Sportowa -383m  asfalt

23. ul. Waska -185m  gruntowa

24. ul. Widokowa - ujgta w zakresie zimowego utrzymania jako droga G 331P Karolewo —
Osiek nad Notecia

25. ul. Wyrzyska -414m 367 m (asfalt), 47 m (kostka betonowa),

26. ul. Bukowa -98 m asfalt

27. ul. Dgbowa -306m  asfalt

28. ul. 3 Maja -193m  gruntowa

29_ul. 11 Listopada -275m 182 m (asfalt), 93 m (gruntowa)

30. ul. Mieszka -344m  gruntowa

31. ul. Spacerowa -200m  gruntowa

32. ul. Za Skansenem -150m  gruntowa

Razem dlugos¢ ulic: 10.651 m.
Srednia szerokos$¢ ulic to 4 m x dlug. 10.645 m.
Laczna powierzchnia wynosi okolo: 42.580 m”.

Sporzadzita:
Julia Kapuscinska
tel. (67) 286 41 19
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